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Effektiv och saker |6sning for stambyten

Nu blir stambytet betydligt enklare! Tidigare drog
man sig som fastighetsédgare for det omfattande ar-
betet med stambyten. Man visste vad som véantade
— en kostsam och tidsédande process som krévde
stort engagemang och som stérde de boende.

Med nya LK Universalrér PAL blir scenariot en-
klare — hyresgésterna stérs minimalt, installatérerna
gor jobbet snabbare och smidigare, och som fas-
tighetsdgare far du en avsevért ldgre investering
som haller betydligt ldngre.

Dessutom, i tider som dessa, nar kapaciteten hos
hantverkare &r begransad — sa &r nya LK Universal-
ror PAL en lika tidseffektiv som séker I6sning.

Stambyte med LK PAL i Bagartorpsringen i Solna.

Sakerhet och kvalitet

LK Universalrér PAL &r ett ror med ett inre skikt av
PE-RT, ett mellanskikt av aluminium och ett ytskikt
av PE-RT. Systemet ar testat och godkant enligt
marknadens hardaste regelverk och testmetoder.
Tack vare det inre plastskiktet minskar risken for att
PAL-roren ska kalkas igen, slitas invandigt av hoga
vattenhastigheter och “atas” upp av dalig vattenkvalitet.

Exempel pa kopparrér med kalkbeldggning.

Detta medfor att LK Universalrér PAL har 1ang livs-
langd och att roéren ar en riktigt bra och langsiktig
investering.

LK Universalrdr PAL fogas samman med press-
kopplingar vilket gér att du slipper "heta arbeten”
och pa sa satt undviker flera moment, t.ex. att utse
brandansvarig samt invanta att samtliga l6dningar
avsvalnat. Med de typgodkanda LK PressPex-
kopplingarna sker fogningen snablbt och blir séker
pa en gang.

Snabb installation

LK Universalrér PAL sparar tid for installatoren tack
vare att man bland annat slipper heta arbeten. PAL-
réren gar snabbt att montera eftersom de enkelt
och sékert fogas med LK PressPex-kopplingar.

Tack vare mellanskiktet av aluminium &ar PAL-
roren raka och styva, nastintill som ett metallrér,
fast de vager betydligt mindre och blir darmed
|attare att hantera.

Faktaruta

LK Universalrér PAL bestar av ett rér med ett
inre skikt av PE-RT, ett mellanskikt av alu-
minium och ett ytskikt av PE-RT. PAL-r6ren
ingér i LK Universalsystem, som &r typgodkant
och uppfyller branschens strangaste krav
enligt "Branschregler Séker Vatteninstallation”,
"Boverkets Byggregler BBR06” och ”"Nord-
testmetoden NT VWS 129",




Miljo

Ett stort antal organisationer, daribland HSB, Fas-
tighetsagarna, Riksbyggen och Villadgarnas Riks-
forbund, startade projektet "Avgifta Byggandet”.
Ett resultat av detta ar en rapport dar man bland
annat har satt upp koppar pa listan dver de am-
nen som man anser ar viktiga att avveckla som
byggnadsmaterial.

Utdrag ur rapporten

"Lackaget av koppar sker till stor del fran material
som star i kontakt med vatten... Som alternativ till
koppar i vattenledningssystem finns bland annat
rostfritt, olika plastmaterial, framst PEX och poly-
propen.”

"En undersokning i Stockholm berdknade att ca
4,3 ton koppar som kommer till reningsverken
har sitt ursprung i ledningssystemen. Korrosio-
nen i ledningarna beror pa ett flertal faktorer bl.a.
vattnets hardhet, pH, temperatur, strdmningshas-
tighet m.m. Detta medfér att vissa omréaden med
t.ex. hart vatten ocksa har ett storre slitage.”

Trygga losningar

I snart 100 ar har LK Lagerstedt & Krantz arbetat
malmedvetet for att utveckla sékra, effektiva och
ekonomiska VVS-l6sningar. | dag &ar vi en av Nor-
dens ledande VVS-leverantoérer med en lang rad
produkter och system som underlattar installation-
erna och ger sékra och trygga lésningar med 1ang
livslangd.



Sagt och gjort

Niklas Strémberg, Stromberg & Andersson
Rérledningsfirma, Helsingborg

"LK PAL &r betydligt smidigare att jobba med &n
kopparrdr, sager Niklas. Storsta tidsvinsten hittills,
ungefar halva tiden, gjorde vi nar vi nyligen drog LK
PAL genom gamla sopnedkast. Med senaste arets
skyhdga kopparpriser ar det annu viktigare att vara
kostnadsmedveten och foresld kunden prisvarda
|6sningar — LK PAL &r betydligt billigare i inkdp.”

Roger Larsson, Roger Rorservice, Uppsala

”"Det &r som natt och dag, séger Roger. Sa stor skill-
nad &r det nu nar vi jobbar med LK PAL jamfért med
kopparrér. Det ar verkligen lattjobbat — jag sparar
4-5 timmar totalt sett pa ett 16-timmars jobb. Pa
varje enskild koppling sparar vi minst 3 minuter. Det
plir en del om man goér 40 om dagen.

Jobbet &r detsamma for att kapa réret och méata
in for kopplingar, men med LK PAL &r det sedan
bara sétta dit kopplingen och pressa skarven. Se-
dan é&r det saker runt omkring som bilir lattare — man
behdver till exempel inte flytta med sig gastuberna
for varje koppling. Oséakerhetsfaktorn ar betydligt
stérre med lédningarna — skulle jag behéva géra om
en 16dning tappar jag mycket tid. Du kan ha vatten
stdende i LK PAL-roret utan att det gér nagot. Forut
fick du lagga tid pé att suga ur roret. Det viktigaste
for mig &r att jag slipper alla giftiga gaser som upp-
star vid 16dningen.

LK PAL &r dessutom rent att jobba med. Férut
smutsade vi ner och risken fanns alltid att man tap-
pade en het rérdel som gjorde méarken.

LK PAL é&r tystare — forr kunde hyresgésterna ir-
ritera sig pé att de genom en ursparning kunde hora
nér grannen spolade mitt i natten.”

John Molin, J. Mattsson VVS AB, Karlshamn

Vi har just avslutat ett stambyte med LK PAL i 36
lagenheter i Karlshamn, och ocksa boérjat med 10
lagenheter i Ronneby, sager John. Med radande
hoégkonjunktur har vi fullt upp att géra, och vi forséker
sé gott det gér att hjalpa vara stamkunder med deras
forfragningar. Vi tvingas att tacka nej till ganska
mycket jobb fran andra pa grund av att vi har for
mycket att géra och att bristen pa arbetskraft ar
stor. Det gor att LK PAL &r extra valkommet eftersom
systemet sparar mycket tid at oss jamfort med
kopparror. Vara installatérer uppskattar att roren ar
latta att bara, och att kopplingsarbetet ar enkelt och
smidigt att utfora.”

Dennis Gerke, VVS-Installationer Vast, Géteborg
LK PAL véger mycket mindre och ar smidigare att
jobba med. En 25-meters rulle Prisol véager mer an
en 100-meters rulle med LK PAL. Réren ér latta
att bdja utan verktyg. Det gor det extra enkelt och
snabbt speciellt vid dolda ledningar.

Vi forsoker att styra dver alla vara kunder till LK
PAL eftersom vi tycker att det &r mycket battre att
jobba med. Vi slipper bara tungt, klarar oss fran heta
arbeten med allt det innebar och det gér fortare.

Idag utfor vi mer &n halften av véra jobb med LK
PAL (istallet for kopparrdr). Det finns en stelbenthet i
branschen dér vissa vill ha kopparrér for att de alltid
har haft det. Vi hanvisar ofta till att HSB i sitt miljo-
program foreskriver att det INTE ska séttas in nagra
kopparrdr i deras hus.

Det var ocksé latt att gé over till LK PAL eftersom
det & samma typ av kopplingar och pressverktyg
som for kopparrér. Sortimentet ar latt att kanna igen
sig i. Det finns andra alternativ till LK PAL men detta
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ar det basta som vi provat pa.

Arne Ahs, AM Mek & Rér AB, Hudiksvall

"Vi beslutade igar att vi ska anvanda LK PAL vid
stambyte i fem hus med 136 lagenheter, bade iso-
lerade rér och vanliga. Anledningen &r att vi sparar
tid och att det blir betydligt biligare f6r oss och
kunden.

Vi upplever att det har ar ett sakert system som
vi konsekvent forsdker att anvanda oss av. Mina
gubbar var emot det har fran borjan, men nu &r det
de som foresprékar LK PAL. Det &r framforallt kopp-
lingarna som gor att det gér s& snabbt. Det gar
egentligen inte att jamféra med tidigare.

Vi har under 3 ars tid anvant LK PE-X och LK PAL
i dver tvahundrafemtio lagenheter, och vi har inte
haft en enda pressbom vid provtryckningen. Sedan
ar LKs sortiment komplett, vilket gér det mycket en-
kelt for oss.

Férut fanns det arbeten
som vi betraktade som
omdjliga. Ett exempel
ar langa stréckningar
med dolt montage,
dar vi helt enkelt inte
orkade dra Prisol. Nu
ar det valdigt enkelt
med dessa mycket
|&ttare ror.”
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