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LK Shunt 2/3-6,3

UTFORANDE

LK Shunt 2/3 - 6,3 dr avsedd for system med
huvudpump. Shunten kan monteras bade i ho-
ger- och vinsterutforande. Ge akt pa eventuella
stomljud vid placering och montage av shunten.
Shuntgruppens kapacitet kan schablonmassigt
sdttas till max 1000 m? golvvarmeyta. Kapacite-
ten dr beroende av varmebehov, forldggningssatt
m.m. LK Shunt kan kompletteras med LK Styr
v.3, en komplett enhet fér utetemperaturkompen-
serad varmereglering bestdende av reglercentral,
ventilstdlldon samt utomhus- och framlednings-
givare (se rubrik nedan samt separat monterings-
anvisning for LK Styr v.3). I de fall annan reglerut-
rustning finns, tillhandahaller LK, ventilstdlldon
for 230 V alt. 0-10 V.

FORUTSATTNINGAR

Varmesystemet ska fore montage vara renspolat
och far ej innehdlla foéroreningar eller tillsatser
som kan skada LK Shunt. Maximal glykolin-
blandning &r 30 %.

RISK!

LK Shunt monteras med pumpens axel/rotor
i horisontellt I1age samt sa att ventilstalldonet
inte blir placerat under styrventilen.

Bilden visar en exempelbild pd LK Shunt 2/3-6,3.
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UPPBYGGNAD

Hoger- eller vansterutférande

Tilloppsledning till hoger eller vanster dr valbart
(bilden visar hogerutforande). For att underlétta
valet dr cirkulationspumpen och konsolen inte
monterade vid leverans.

1. Tilloppsledning fran primarkrets
Kulventil med inviandig gianga G25.

2. Tilloppsledning till golvvarmekrets
Kulventil med inviandig gianga G32.

3. Returledning fran golvvarmekrets
Kulventil med inviandig ganga G32.

4. Returledning till primarkrets
Returledning till primédrkrets dr i standard-
utforandet férsedd med injusteringsventil
STAD anslutning 25. Berdknat primérflode
ska injusteras enligt programhandlingarna.
Instdllda varden ska dokumenteras i egen-
provningsprotokoll.

5. Termometrar
Termometrarna dr av anliggningstyp for
placering pa golvvarmekretsens fram- och
returledning.

6. Styrventil Kvs 6,3
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Siemens VXP459.20-6,3.

7. By-Pass
By-Pass ventil for omstillning mellan 2-
alternativt 3-vdgsutférande pa styrventilen.
Oppen ventil = 3-vigsutférande
Stangd ventil = 2-vagsutférande

8. Backventil
I sekundérkretsen &r patronbackventil inbyggd.

9. Viggkonsol

10. Cirkulationspump
Wilo Yonos Para HF 25/7 180 med auto-
matisk varvtalsreglering. med automatisk
varvtalsreglering.

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspump Wilo Yonos Para HF 25/7 180
med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V
DIN IEC 60038 +10%, 50/60 Hz.

Cirkulationspumpen har automatisk varvtalsreg-
lering vilket ger minskad energiférbrukning och
tystare gang da pumpen anpassar flodet efter be-
hovet i anldggningen. Ingjuten pil i pumphuset
visar flodesriktningen.

For golvvarme rekommenderas att pumpen stills
in pa konstant tryckreglering. Vilj den konstant-
tryckskurva som bdst 6verensstimmer med an-
laggningens behov, se kapacitetsdiagrammet.

Se till att pumpen aldrig kors torr och att anldgg-
ningen &r val avluftad fore idrifttagande. Anvand
den automatiska avluftningsfunktionen i pum-
pen vid uppstart.

Elanslutning av cirkulationspump

Elanslutning av cirkulationspump ska utforas
av behorig elektriker i enlighet med géllande
foreskrifter. Motorskydd erfordras ej, men en-
ligt gdllande elsdkerhetsforeskrifter ska cirkula-
tionspumpen forses med 2-polig arbetsbrytare.
Natanslutningskabeln kommer formonterad i
circulationspumpen genom férskruvning. Den
fria kabeldnden ska anslutas till en 2-polig arbets-
brytare. Tillse att kabelanslutningen &r dragavlas-
tad samt skyddad mot dropp och kondensvatten.

Anslut enligt foljande:
e Svart/brun kabel: L1 (Fas)
¢ Bld kabel: N (Neutral)

* Gron-gul kabel: (Skyddsjord)
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KAPACITETSDIAGRAM
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INSTALLNING AV PUMPENS FUNKTIONS- Konstanttryckskurva

VALJARE

For golvvdrme rekommenderas att pumpen stélls
in pd konstant tryckreglering. Vilj 6nskad kapa-
citet med funktionsvéljaren. Se dversiktsbilden pai
sidan 4.

Tillse att pumpen aldrig kors torr och att anldgg-
ningen &r val luftad fore idrifttagande. Avluft-
ning av pumpens rotorrum sker per automatik
efter en kortare tids drift.

Funktionsvdljarens vred med tre ldgen, samt symboler och
diodindikering for borvdirdet.

Diodindikeringen visar pumpens instédllda bor-
vdrde i meter (m). Vrid pa funktionsvéljaren

for att stilla in eller andra borvardet.

For golvvarme rekommenderas att pumpen stills
in pa konstant tryckreglering. Vélj den konstant-
tryckskapacitet som bést Overensstimmer med
anldggningens behov, se kapacitetsdiagrammet.

Tkonen for konstanttryckskurva.

Proportionaltryckskurva

Proportionaltrycksinstédllning anvdnds normalt ej
till golvvarme.

Ikonen for proportionaltryckskurva.
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Oversiktsbild pd funktionsviljarens instillningar. Kdlla: Wilos anvindarmanual for Yonos Para High Flow 2172318-Ed.02/2018-
01-Wilo.

LK STYR V.3 (TILLBEHOR)

LK Styr v.3 dr en komplett enhet for utetempe-
raturkompenserad varmereglering anpassad och
forprogrammerad for LKs golvvarmesystem.
LK Styr v.3 bestar av reglercentral, ventilstdlldon
samt framlednings- och utomhustemperaturgi-
vare. Som tillval kan LK Styr v.3 kompletteras
med LK Rumsenhet v.3 f6r rumstemperaturinver-
kan av reglercentralens virmekurva. Funktionen
kan liknas vid en rumstermostat med mojlighet
for fjarrstyrning av reglercentralen. LK Rumsen-
het v.3 anvénds ofta vid 6ppna planlosningar dar
endast en rumsgivare behovs.

LK Styrv.3.
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FLODESSCHEMA
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Konstant flode i primédr- och sekundarkretsen. Anviands i pannanldggningar, virmepumpar o.s.v. ddr var-

maren kraver ett konstant flode.

2-vagsutfoérande

Konstant flode i sekundarkretsen och variabelt flode i primérkretsen. Anvéands framforallt vid inkoppling

till fjarrvarme.

TEKNISKA DATA

RSK nummer 24178 24
Max driftstryck 0,7 Mpa
Driftstemperatur sekundart +12-63°C
Omgivande temperatur Max 40 °C

Cirkulationspump

Wilo Yonos Para HF 25/7 180

Spannig 1 fas 230 V DIN IEC 60038 +10%, 50/60 Hz
Effekt Max 120 W

Strom Max 1 A

Kapslingsklass IP X4D

Isolationsklass F

Ventilkapacitet KVS 4,0
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MATTSKISS
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