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Lathundar | Shuntgrupper Minishunt M60

LK Elektronisk rumsreglering M60
LK Minishunt M60 kan utrustas med elektronisk rumsreglering i tråd- eller tråd-
löst utförande. Shuntgruppens kapillärrörsförbundna rumstermostat ersätts med 
ett LK Ställdon. Tabellen nedan visar en sammanställning över de artiklar som går 
åt. För mer information se produktsortiment rumsreglering. Det finns tre trådför-
bundna system, S1 bas, S2 bas eller ICS-W. För mer information se produktsorti-
ment rumsreglering.

Trådförbunden rumsreglering S1 Bas

RSK nr. Artikel Färg Antal Förp
241 72 87 LK Rumstermostat S1 Bas, 24V NO Vit Polerad, RAL 9010 1 st 1/50
241 73 28 LK Kopplingsplint 1, 24V - 1 st 1/60
241 77 47 LK Transformator 230/24 V AC - 1 st 1/12
241 75 91 LK Ställdon 24V NO - 1 st 1/100/1800

Trådförbunden rumsreglering S2 Bas

RSK nr. Artikel Färg Antal Förp
243 43 99 LK Rumstermostat S2 Bas, 24V NO Bakstycke vit 9003. 

Frontglas vit/isgrå
1 st 1/25

241 73 28 LK Kopplingsplint 1, 24V - 1 st 1/60
241 77 47 LK Transformator 230/24 V AC - 1 st 1/12
241 75 91 LK Ställdon 24V NO - 1 st 1/100/1800

Trådförbunden rumsreglering ICS-W

RSK nr. Artikel Färg Antal Förp
241 73 08 LK Termostat ICS-W Vit högblank* 1 st 1/25
241 73 11 LK Mottagarenhet ICS-W1 - 1 st 1/10
241 75 91 LK Ställdon 24V NO - 1 st 1/100/1800

* Finns även i högblank svart samt silvergrå.

Trådlös rumsreglering ICS-RF

RSK nr. Artikel Färg Antal Förp
241 73 02 LK Termostat ICS-RF Vit högblank* 1 st 1/25
241 73 05 LK Mottagarenhet ICS-RF1 - 1 st 1/10
241 75 91 LK Ställdon 24V NO - 1 st 1/100/1800

* Finns även i högblank svart samt silvergrå.


