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Vattenfelsbrytare

LK CubicSecure

•   Smart vattenfelsbrytare
•   Marknadens minsta byggmått
•   Plug-Play installation

LK CubicSecure mäter vattenflöde och upptäcker vattenläckor omedelbart. Den skyddar
bostäder från stora skador orsakade av droppläckage och brustna vattenledningar. 
Enheten kopplas upp mot wifi och ger relevanta notiser om larm och möjligheten att se den
individuella vattenförbrukningen i appen MyLK. Den fungerar även helt på egen hand utan
uppkoppling mot Internet. 
Ultraljudssensorer mäter kontinuerligt vattenflödet med precision och exakthet, vilket
möjliggör avläsning av riktigt små flöden. För att upptäcka de minsta droppläckagen så har
LK CubicSecure en tryckgivare som kontinuerligt mäter trycket. En gång per dygn stänger
ventilen av vattnet och mäter trycket för att upptäcka de absolut minsta avvikelserna. Detta
görs oftast på natten då vattnet inte använts på ett tag.

Artikel Dim. Längd Färg Förpackning

188 26 67 G20 EuroCone 110 Vit 1

LK CubicDetector

•   Upptäcker vattenläckage
•   Larmfunktioner via wifi
•   Lättplacerad, kräver ingen installation

Komplettera LK CubicSecure med en läckagedetektor för optimal övervakning av ditt hem. 
LK CubicDetector placeras där läckage kan uppstå, exempelvis i ett köksskåp eller på golvet i
en tvättstuga. När ytan som Detektorn står på blir blöt så larmar den anslutna mobiler och
tillsammans med LK CubicSecure kan enheten stänga av vattenflödet för att förhindra
vattenskador. 

LK CubicDetector varnar även vid låg temperatur om den är uppkopplad samt att man även
då kan läsa av luftfuktigheten.
Detektorn kan också användas helt stand-alone utan wifi och larmar då med en ljudsignal.
För trånga utrymmen kan den kompletteras med LK Sensor som är en mindre extern givare.

Komplettera med LK CubicSensor (RSK 1882687) för att komma åt i trånga utrymmen.
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Artikel Benämni
ng

Avsedd för Kommunikation Temperaturomr. Förpackning

188 26 88 CubicDet
ector

CubicSecure 2.4 GHz Wi-Fi,
(802.11bgn)

-25°C +60°C 1/1

LK CubicSensor

LK CubicSensor är en mindre extern fuktsensor med 1,2 m kabel. Den ansluts till LK
CubicDetector (RSK 1882688) för att kunna upptäcka lokala vattenläckage där det är trångt.  

Artikel Benämning Avsedd för Kabellängd Temperaturomr. Förpackning

188 26 87 Sensor CubicDetector 1,2 mm -25°C - +60°C 1/1
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Läckagebrytare

LK WSS Mini Start

LK WSS Mini Start är ett paket med en huvudenhet, en motorventil G20 och en sensor.
Paketet kan användas där man önskar stänga av vattnet då en vattenläcka detekteras, t ex vid
en vattenautomat eller en kaffemaskin. Systemet spänningsmatas med en 5V nätadapter. Det
går att ansluta flera sensorer för detektering på en större yta.

Artikel Dim. Antal kanaler Kommunikation Förpackning

LK WSS Mini Standard

LK WSS Mini Standard är ett paket med en huvudenhet, en motorventil G15/G20/G25, en
sensor samt en läckagedetektor. Paketet kan användas där man önskar stänga av vattnet då
en vattenläcka detekteras, t ex vid ett kök.. Systemet spänningsmatas med en 5V nätadapter.
Det går att ansluta flera sensorer för detektering på en större yta. Läckagedetektorn har två
sensorer men kan byggas på med flera. Detekterar sensorn vatten skickar den en signal till
huvudenheten som stänger av vattnet. Det går även att komplettera systemet med fler
läckagedetektorer om man vill övervaka flera platser.

Läckagedetektorn kommunicerar trådlöst, är batteridrivna eller kan ha extern
spänningsmatning. Totalt kan max 16 manöverpaneler eller läckagedetektorer anslutas till
huvudenheten.

Artikel Dim. Antal kanaler Kommunikation Förpackning

LK WSS Mini Plus

LK WSS Mini Plus är ett paket med en huvudenhet, en motorventil G15/G20/G25, en sensor,
en manöverpanel och en läckagedetektor med två sensorer. Paketet kan användas där man
önskar stänga av vattnet då en vattenläcka detekteras, t ex vid ett kök.. Systemet
spänningsmatas med en 5V nätadapter. Med manöverpanelen kan man stänga av vattnet
direkt eller med fördröjning och slå på det igen. Det går att ansluta flera sensorer för
detektering på en större yta. Läckagedetektorn har två sensorer men kan byggas på med
flera. Detekterar sensorn vatten skickar den en signal till huvudenheten som stänger av
vattnet. Det går även att komplettera systemet med fler läckagedetektorer om man vill
övervaka flera platser.

Manöverpanelen och Läckagedetektorn kommunicerar trådlöst, är batteridrivna eller kan ha
extern spänningsmatning. Totalt kan max 16 manöverpaneler eller läckagedetektorer
anslutas till huvudenheten.
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Artikel Dim. Antal kanaler Kommunikation Förpackning
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Vattenlarm

LK CubicDetector

•   Upptäcker vattenläckage
•   Larmfunktioner via wifi
•   Lättplacerad, kräver ingen installation

Komplettera LK CubicSecure med en läckagedetektor för optimal övervakning av ditt hem. 
LK CubicDetector placeras där läckage kan uppstå, exempelvis i ett köksskåp eller på golvet i
en tvättstuga. När ytan som Detektorn står på blir blöt så larmar den anslutna mobiler och
tillsammans med LK CubicSecure kan enheten stänga av vattenflödet för att förhindra
vattenskador. 

LK CubicDetector varnar även vid låg temperatur om den är uppkopplad samt att man även
då kan läsa av luftfuktigheten.
Detektorn kan också användas helt stand-alone utan wifi och larmar då med en ljudsignal.
För trånga utrymmen kan den kompletteras med LK Sensor som är en mindre extern givare.

Komplettera med LK CubicSensor (RSK 1882687) för att komma åt i trånga utrymmen.

Artikel Benämni
ng

Avsedd för Kommunikation Temperaturomr. Förpackning

188 26 88 CubicDet
ector

CubicSecure 2.4 GHz Wi-Fi,
(802.11bgn)

-25°C +60°C 1/1

2026-01-22 lksystems.se



Vattenfelsutrustning | Tillbehör

Tillbehör

LK Sensor med förgrening WSS

LK Sensor med förgrening WSS är ett tillbehör till LK Läckagedetektor WSS eller LK
Huvudenhet WSS och används för att kunna koppla flera sensorer till samma enhet för
detektering på en större yta. LK Sensor med förgrening WSS har en extra kontakt för att
ansluta sensorn som medföljer enheten eller om man vill bygga på med ytterligare sensorer.

Artikel Längd Anslutning Kabellängd Förpackning

LK Förgrening WSS

LK Förgrening WSS är ett tillbehör till LK Sensor WSS och LK Sensor med förgrening WSS om
man vill ansluta fler sensorer till enheten.

Artikel Anslutning Förpackning

LK Förlängningskabel WSS

LK Förlängningskabel WSS är ett tillbehör till LK Sensor WSS och LK Sensor med förgrening
WSS som kan användas om kabeln till sensorn är för kort.

Artikel Anslutning Kabellängd Förpackning

LK Nätadapter 5 V
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LK Nätadapter 5 V är ett tillbehör till LK Läckagedetektor WSS eller en reservdel till LK
Webserver. Används istället för batterier för spänningsmatning av läckagedetektorn.

Artikel Spänning Kabellängd Förpackning

LK Webserver

•   Styr och övervakar LK Rumsreglering ICS.2 och LK Vattenfelsbrytare
•   Larm och notifieringar från systemen
•   Röststyrning med Google Home Assistant

OBS! Just nu saknas appstöd för produkten. Detta är under utveckling och vi hänvisar därför
till LK Webserver.

LK Webserver används för att via internet eller lokalt nätverk få åtkomst till och att styra LK
Rumsreglering ICS.2 och/eller LK Vattenfelsbrytare WSS. Gränssnittet är anpassat för
mobiltelefon, surfplatta eller dator och nås via en webbsida https://my.lk.nu eller appen "LK
AtHome" som finns för Android och Apple iOS. Systemen kan också röststyras med Google
Assistent i mobiltelefon, surfplatta eller via Google Home högtalare. 

Uppdateringar av gränssnittet sker löpande och nya funktioner blir tillgängliga, se senaste
manualen på www.lksystems.se.

LK Webserver kan också användas som trådlös kommunikationsbrygga, det krävs då två
webbservrar. Funktionen som trådlös kommunikationsbrygga används när fastighetens
internetanslutning inte är tillgänglig vid golvvärmeinstallationens mottagarenhet.

Nätadapter och nätverkskabel medföljer produkten.

Artikel Bredd Höjd Djup Förpackning

LK Ingångslänk WSS
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LK Ingångslänk WSS är ett tillbehör till LK Vattenfelsbrytare WSS (Paketen Start, Standard och
Standard plus). Används vid trådlös överföring av en signal mellan huvudenheten och annat
system som till exempel ett villalarm, för att stänga av och slå på vattnet. Möjlighet finns
också att använda timerfunktion med fördröjd avstängning.

Produkten levereras med kabel för att ansluta enheten till externa system samt en 5V
nätadapter. 

Totalt kan max 16 trådlösa eller kabelanslutna enheter anslutas till huvudenheten i WSS.

Artikel Spänning Kabellängd Kommunikation Förpackning

LK Motorventil 5V WSS

LK Motorventil 5 V WSS finns i tre utförande G15, G20 och G25 med invändig gänga. Den
används till LK WSS Mini och kan installeras till huvudenheten om man även vill stänga av
varmvattnet eller användas som reservdel till systemet. Motorn har ett vred för nödöppning
och en lägesindikering. Öppning och stängning sker med 5 V likström. Ventilen är tillverkad i
rostfritt SS304.

Artikel Dim. Kabellängd Förpackning

LK WSS Mini

Huvudenheten till LK WSS Mini.

Artikel Spänning Antal kanaler Kommunikation Förpackning
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Reservdelar

LK Sensor WSS

LK Sensor WSS är ett tillbehör till LK Läckagedetektor WSS eller LK Huvudenhet WSS och
används för detektering av läckage. 

Detektorns längd är 0,4 m och anslutningskabeln 1 m, totalt 1,4 m.

Artikel Längd Anslutning Kabellängd Förpackning

LK Tryckgivare G15 4-20 mA WSS

LK Tryckgivare G15 4-20 mA kan anslutas till huvudenheten på LK Vattenfelsbrytare WSS.
Med tryckgivaren installerad är det möjligt att detektera smygläckage när vattnet är avstängt.
Tryckgivaren levereras med kabel.

Artikel Dim. Anslutning Kabellängd

LK T-Rör G20utv x G15inv x G20utv WSS

LK T-rör G20 WSS kan kopplas in efter ventilen till LK Vattenfelsbrytare WSS. Med tryckgivaren
installerad är det möjligt att detektera smygläckage när vattnet är avstängt.

G20 gängorna är anpassad till LK PressPex Pressanslutningskoppling med EuroCone.

Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing

Artikel Dim.

LK USB Programmerare WSS
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USB Programmerare med kabel 1 m för mjukvaruuppdatering av enheter till LK
Vattenfelsbrytare WSS.

Artikel Förpackning

LK Antenn WSS

LK Antenn WSS är en reservdel till LK Huvudenhet WSS (Art nr 40100)

Artikel Längd Förpackning

LK Läckagedetektor WSS

•   Fler sensorer kan anslutas.
•   Trådbunden eller trådlös kommunikation.
•   Har temperaturövervakning.

LK Läckagedetektor WSS är ett tillbehör till LK Vattenfelsbrytare WSS (Start, Standard och
Standard Plus). I paketet ingår två sensorer för detektering av vattenläckage. Enheten är
batteridriven men kan kompletteras med en nätadapter för extern spänningsmatning. LK
Läckagedetektor WSS kan också användas enskilt, som ett vattenlarm.

Vid ett eventuellt läckage ger detektorn ifrån sig ett ljud. 

Det går att ansluta fler sensorer för detektering på en större yta. Totalt kan max 16
manöverpaneler eller läckagedetektorer anslutas till huvudenheten. 

Läckagedetektorn kommunicerar trådlöst eller med kabel om den ansluts till en huvudenhet.
2st AA batterier är bipackade.

Artikel Anslutning Kommunikation Anmärkning Förpackning

LK Manöverpanel WSS
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LK Manöverpanel WSS är ett tillbehör till LK Vattenfelsbrytare om man vill komplettera med
ytterligare en manöverpanel eller som reservdel. Med manöverpanelen kan man stänga av
vattnet direkt eller med fördröjning och slå på det igen. 

Manöverpanelen kommunicerar trådlöst eller med kabel, är batteridriven eller kan ha extern
spänningsmatning. Totalt kan max 16 manöverpaneler eller läckagedetektorer anslutas till
huvudenheten.

2st AAA batterier är bipackade.

Artikel Kommunikation Anmärkning Förpacknin
g

LK Nätadapter 5 V

LK Nätadapter 5 V är ett tillbehör till LK Läckagedetektor WSS eller en reservdel till LK
Webserver. Används istället för batterier för spänningsmatning av läckagedetektorn.

Artikel Spänning Kabellängd Förpackning

LK WSS Mini

Huvudenheten till LK WSS Mini.

Artikel Spänning Antal kanaler Kommunikation Förpackning

LK Motorventil 5V WSS
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LK Motorventil 5 V WSS finns i tre utförande G15, G20 och G25 med invändig gänga. Den
används till LK WSS Mini och kan installeras till huvudenheten om man även vill stänga av
varmvattnet eller användas som reservdel till systemet. Motorn har ett vred för nödöppning
och en lägesindikering. Öppning och stängning sker med 5 V likström. Ventilen är tillverkad i
rostfritt SS304.

Artikel Dim. Kabellängd Förpackning

LK Ingångslänk WSS

LK Ingångslänk WSS är ett tillbehör till LK Vattenfelsbrytare WSS (Paketen Start, Standard och
Standard plus). Används vid trådlös överföring av en signal mellan huvudenheten och annat
system som till exempel ett villalarm, för att stänga av och slå på vattnet. Möjlighet finns
också att använda timerfunktion med fördröjd avstängning.

Produkten levereras med kabel för att ansluta enheten till externa system samt en 5V
nätadapter. 

Totalt kan max 16 trådlösa eller kabelanslutna enheter anslutas till huvudenheten i WSS.

Artikel Spänning Kabellängd Kommunikation Förpackning

LK Motorventil 12 V WSS

LK Motorventil 12 V WSS finns i tre utförande G15, G20 och G25 med invändig gänga. Den
används till LK Vattenfelsbrytare WSS och kan installeras till huvudenheten om man även vill
stänga av varmvattnet eller användas som reservdel till systemet. Motorn har ett vred för
nödöppning och en lägesindikering. Öppning och stängning sker med 12 V likström. Ventilen
är tillverkad i rostfritt SS304.

Artikel Dim. Kabellängd Förpackning

LK Nätadapter 12 V 
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Tillbehör till LK Vattenventil 12 V.

Artikel Spänning Kabellängd Förpackning

188 25 50 12 V DC 1 m 1
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