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  1. Dränagegenomföring 29223.  
  2. Tomrör.  
  3. Dränageböj med utloppsbricka.

4.	 Montera LK Dränagegenomföring i valfritt 
40 mm hål i skåpsbotten.

5.	 Tryck in tomröret 20 mm i dränagegenom-
föring och anslut därefter dränageböjen till 
tomröret. Tänk på att röret ska bottna i drä-
nageböjen, ca 20 mm djupt. Fixera därefter 
dränageböjen på lämplig plats mot väggre-
gel. Använd de två medföljande montage-
skruvarna i valfria infästningshål. Se till att 
tomröret förläggs med fall i hela dess längd 
mot utloppet samt att tomröret klamras.

LK Dränagegenomföring monterad med tomrör och  
dränageböj med utloppsbricka.

1.	 Applicera åldersbeständig lim/fog på den räff-
lade ytan på LK Bottenplugg RSK188 84 88.

2.	 För in pluggen i utloppstosen från skåpets in-
sida. Tryck in den tills toppen och den översta 
rillan kommer 5mm under botten på skåpet.

LK Bottenplugg RSK 188 84 88.

3.	 Täta med åldersbeständig lim/fog mellan 
pluggen och stosen inne i skåpet.

LK Bottenplugg i skåpsbotten.
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