
LK Universal Eco Blyfritt
Utökning av LK:s sortiment med LK Kopplingsset AX 16 Eco

LK Universal Eco är tillverkad av avzinkningshärdig blyfri mässing och består av  
presskopplingar, fördelare och väggdosor som används vid VVS-installationer.   

Gör ett hållbart val och använd vårt blyfria sortiment vid installationer för värme och vatten. 
Alla produkter är typgodkända.

Sedan tidigare har LK ett flertal blyfria 
produkter i form av väggdosa UNI Eco, 
fördelare och PressPex-kopplingar.

RSK NR. AVSEDD FÖR FÖRP

 481 44 51 PE-X/PAL 1/10/300

 481 44 52 PE-X/PAL 1/10/300

LK Kopplingsset AX16 Eco
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Produktsortiment PressPex Eco kopplingar

LK Våtzonslucka Preseal UNI

LK PressPex Eco Vinkel 45º

LK PressPex Eco Vinkel 90º

LK PressPex Eco Pressanslutningskoppling

RSK NR. AVSEDD FÖR FÖRP

 188 26 34 LK Installationsskåp RTB och LK Kopplingsskåp 1

 188 26 35 LK Installationsskåp RTB XL och LK UNI 350 1

 188 26 36 LK Shuntskåp M60n och LK UNI 450 1

 188 26 37 LK UNI 550 1

 188 26 38 LK Fördelarskåp GV 550 och LK Shuntskåp M60n XL 1

 188 26 39 LK UNI 700 1

 188 26 40 LK Fördelarskåp GV 800, LK Shuntskåp VS2 800 och LK Fördelarskåp VVX 1/10/300

 188 26 41 LK Fördelarskåp GV 1050, LK Fördelarskåp Qmax och LK Shuntskåp VS2 1050 1/5/180

RSK NR. DIM FÖRP

 188 23 75 A40 1/42

 188 23 70 A50 1/20

RSK NR. DIM FÖRP

 188 23 69 AX16 1/10/200

 188 23 70 AX20 1/5/150

 188 23 71 AX25 1/5/100

 188 23 72 A32 1/5/60

 188 23 73 A40 1/42

 188 23 74 A50 1/24


