
LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal
Nytänk för hållbara VS-installationer

• Testad och godkänd 
mot 23 olika tätskikt

• Marknadens mest  
prefabricerade enhet

• Finns även med värmestam

LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal med dess fläns och golv- 
sockel säkerställer att tätskiktet ansluts på ett korrekt sätt mot 
våtrumskassetten. SAFE V3 Preseal levereras med en av Säker 
Vatteninstallation accepterad monteringsanvisning. 

Våtrumskassetten finns förberedd för montering i hörn- eller 
mittplacering. Välj mellan plåt- eller kaklingsbar front.

Snabbare och enklare stambyte
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Godkänd och klar för installation
LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal är typ- och sys-
temgodkänd av ett ackrediterat testinstitut för anslut-
ning mot 23 olika tätskikt. 

Nyhet!
SAFE V3 Preseal kan även beställas med värmestam 
för påbyggnad med handdukstork och radiator. 

Mått gäller för både plåt och förberedd för kakel

LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal är utvecklad och 
tillverkad på LK Prefab i Gävle. För mer information 
kontakta din lokala säljare.

BREDD HÖJD DJUP

Mittmonterad 600 mm 2300 mm 210 mm

Mittmonterad med VS 700 mm 2300 mm 210 mm

Hörnmonterad 650 mm 2300 mm 210 mm

Hörnmonterad med VS 700 mm 2300 mm 210 mm

LK Våtrumskassett SAFE V3 Preseal 

Värmestam i kassetten skiljs från KV med två skiljeväggar.


