
LK Våtzonslucka PRESEAL
Nytänk för hållbara VS-installationer
LK Våtzonslucka Preseal har en prefabricerad foliefläns som 
är 50 mm bred, testad och godkänd för att monteras i våtzon. 
LK Våtzonslucka kan monteras mot fördelarskåp eller direkt 
i byggnadsstommen. Komplett med tillbehör för de olika 
montagesätten.

Snabbt, smart och enkelt

• Godkänd för våtzon
• Uppfyller kraven i 
 branschreglerna
• Finns med kaklingsbar lucka
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Testad och godkänd för fler än 20 olika tätskikt

Färdig att montera
LK Våtzonslucka PRESEAL kan monteras ihop med LK Fördelarskåp för tappvatten 
och golvvärme. Den kan även monteras ihop med LK Stamfördelare ISOMAX eller LK 
Schaktbotten SECURE. LK Våtzonslucka kan även användas i andra applikationer än 
fördelarskåp, t.ex. för åtkomst till ventilationsspjäll. 
 
Delar fastmonterade i vägg är tillverkat av rostfritt stål. Våtzonsluckans övriga delar 
är tillverkade i galvaniserad stålplåt.

LK Våtzonslucka Preseal är utvecklad och tillverkad 
på LK Prefab i Gävle. För mer information kontakta din 
lokala säljare.

I detta projekt anslöt man till befintlig ledning för vidare matning till LK Fördelarbox SQUARE. Fogarna placerades ovan LK Schaktbotten SECURE. 
Genom detta undvek man rörutgång med 40c/c samt att alla tappvatteninstallationer blev dolda.

LK Våtzonslucka Preseal ska kompletteras med LK Kaklingsbar 
Design Preseal eller LK Standard Design Preseal.


