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LK Webserver (RSK 241 70 35)

Med denna mjukvaruversionen kan webservern kommunicera med bade ICS.2 och LK Vattenfels-
brytare WSS. Den ger ocksa tillgang till molnlésningen (via app for Android och iOS).

Instruktion for att installera ny mjukvara

1. Lagg den nedladdade filen pa skrivbordet pa din dator och dubbelklicka p& den. Du maste ha
ett program pa datorn som kan 6ppna zip-filer som Winzip eller 7ZIP.
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2. Dubbelklicka pa filen i mappen som Oppnats i zip-programmet.
Ange losenordet "Ik” och klicka sedan p& OK.

4. Dubbelklicka pa "LK-Webserver-Upgrade-version3.X.XXX.exe” som da installerar sig pa
skrivbordet. Klicka OK om du far upp varningar fran brandvagg eller virusprogram, vart
program ar tillforlitligt.

5. Dubbelklicka pa ikonen "LK-Webserver-Upgrade” som da hamnar pa skrivbordet.
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OBS! Datorn som anvands for uppdateringen méaste vara ansluten tradlost eller med kabel till samma
natverk som webservern ar ansluten till.
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6. Fylli Webserver ID/namn (se exempel pa etikett nedan: ab123, markerat med rod ring) eller
IP-adress och I6senord till webservern (se exempel pa etikett nedan: 12345678). Har
I6senordet &ndrats anvand det nya. IP-adressen hittar du under Network-fliken langst ner om
du loggar in pa Webservern, eller i din router.

Har du glémt I6senordet?
Gor en aterstallning av webbservern genom att dra ut stromsladden till enheten och halla inne

den réda knappen "Reset/Mating”. Ateranslut stromsladden men fortsatt halla inne den roda
knappen i ca 10 sek. Slapp knappen och losenordet ar terstallt till det som star pa etiketten.

Det finns tva versioner av LK Webserver med olika etiketter.

Etikett pa den svarta webservern:

. LK Webserver ICS.2
htthZablZB Jwindows only)
http:/4ab123.lkics.net: 8080 5V Ew;(;n A Ethernet
Usernamik k @_C-“._@m BUSICS2  posetiMatin
Password: 12345678 9
IREHNT I e eesl 0o

+ - 0

LKICS.2 ((Q)%

fdelligont Cantrol fyptar

Etikett pa den vita webservern:

[ Power Ethernet BUSICS.2 Reset/Mating |

I'—< Webserver

2(3)

LK Systems AB Knackstensgatan 4, Box 9113, SE-200 39 Malmg, Sweden | Phone +46 (0)40-698 50 00
E-mail: info@lksystems.se | www.lksystems.se | Org.nr. 556274-2758 Sate i Bromma



LK Webserver uppdatering
LK Systems 2018-03-22

11

7. Tryck p& knappen "Upgrade to version...” och klicka sedan OK i nasta ruta som 6ppnas.

] [ Information x
This application wpgrades the fimmware of your LK Webserver

UPpAdEs sty S 1 s 2ok i Do not power off the LK Webserver during the upgrade process.

 The upgrade will normally take less than 2 minutes, but may take up to
Name (og.xy1234 o IP-addressl (30123 10 minutes in some cases.
Password: (1234567

>

Ett meddelande kommer upp som visar om uppdateringen lyckats. Klicka pa OK.

]
This appiication vpgades the finware of your LK Webserver
Upgrades can only be doe over your local netwark.
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Misslyckas uppdateringen kontrollera ID och I6senord och prova igen alternativt anvand IP-
adressen i stllet for Webserver-1D for att logga in.

Kontrollera version

For att kontrollera att ratt mjukvaruversion ligger i webservern, logga forst in fran din dator. Klicka pa
"Network"-fliken och uppdatera sidan (F5). Langst ner hittar du "System info” och kan se vilken version
som ligger inne (se bild nedan: 3.1.850).

System info

System is reset to factory settings if the button is held down for 10 seconds at
the same time the power is connected.

Software version: 3.1.850 Aug 15 2017 21:50:40
Local IP address: http://192.168.0.129

Anslut webservern till molntjansten

For att skapa ett konto och ansluta webservern till https://my.lk.nu se avsnitt "Webbgranssnitt i LK
Webserver” i anvisningen for LK Webserver. Den kan laddas ner fran var hemsida www.lksystems.se.

Appen heter LK AtHome och kan laddas ner till iOS och Android.
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